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Informační zpráva č. 3 

 
o situaci na vodních tocích a vodních dílech při dosažení, nebo podkročení MSL významného vodního zdroje stanovených v krajských 

plánech pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody v povodí spravovaném státním podnikem Povodí Vltavy 
 

1) Zpráva vydána dne: 15. 4. 2026, data k 7:00 

2) Hydrologická situace: 
 
Na většině území ve správě státního podniku Povodí Vltavy jsou průtoky vodních toků v porovnání s dlouhodobými měsíčními průměry 
v rozmezí 5–55 %. Hladiny toků jsou setrvalé. Vodnosti vodních toků v povodí se pohybují v širokém rozmezí hodnot Q355d–Q90d.  
 
Toky dosahují podnormální vodnosti. Hydrologickou situaci lze hodnotit jako stav hydrologického sucha. Podle hydrologických předpovědí se 
očekávají pouze mírné srážky. Předpokládaná odezva vodních toků je dle aktuální předpovědi minimální a nepříznivá hydrologická situace bude 
přetrvávat i v nejbližších dnech. 
 
Podkročené MSL: 
 
Komise pro zvládání sucha Jihočeského kraje: 

 
Vltava – Březí, 1. stupeň (7denní průměr k 15. 4. 2026 je 8,592 m3.s-1) 
 
Vltava – České Budějovice, 1. stupeň (7denní průměr k 15. 4. 2026 je 10,894 m3.s-1) 
 
Malše – Roudné, 1. stupeň (7denní průměr k 15. 4. 2026 je 1,646 m3.s-1) 
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Povodí Vltavy, státní podnik 
Holečkova 3178/8 
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Vodohospodářské info: www.voda.gov.cz 

 



Další doplňující aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.voda.gov.cz 

3) MSL stanovené na vodních tocích: 

Vodní tok 
Profil 

(název stanice 
s podkročeným MSL) 

 
Stanovený MSL – vodní stav 

 (cm)/průtok (m3.s-1) 

Aktuální vodní 
stav (cm)/průtok 

v profilu 
(m3.s-1) 

Krajská komise pro zvládání 
sucha1) 

 
Tendence průběhu 

vodního stavu/průtoku 
v profilu2) 

 
1. stupeň 

2. stupeň 

Vltava Březí 8,720 4,050 8,030 Jihočeský kraj setrvalý stav 

Malše Roudné 1,690 0,790 1,323 Jihočeský kraj setrvalý stav 

Vltava České Budějovice 11,200 4,230 9,353 Jihočeský kraj setrvalý stav 

Lužnice Klenovice 3,430 2,030 4,150 Jihočeský kraj setrvalý stav 

Lužnice Bechyně 4,190 1,450 4,756 Jihočeský kraj setrvalý stav 

Otava Katovice 4,720 3,520 8,632 Jihočeský kraj setrvalý stav 

Volyňka Němětice 0,720 0,540 1,120 Jihočeský kraj setrvalý stav 

Otava Písek 7,690 3,130 11,880 Jihočeský kraj setrvalý stav 

Skalice Varvažov 0,165 0,117 0,458 Jihočeský kraj setrvalý stav 

Radbuza Tasnovice 0,186 0,119 0,419 Plzeňský kraj setrvalý stav 

Mže Stříbro 1,110 0,618 2,824 Plzeňský kraj setrvalý stav 

Úhlava Klatovy 0,824 0,615 1,450 Plzeňský kraj setrvalý stav 

Úhlava Štěnovice 1,230 0,897 2,280 Plzeňský kraj setrvalý stav 

Klabava Hrádek 0,153 0,121 0,326 Plzeňský kraj setrvalý stav 

Klabava Nová Huť 0,310 0,221 0,583 Plzeňský kraj setrvalý stav 

Střela Plasy 0,402 0,262 0,750 Plzeňský kraj setrvalý stav 

Berounka3) Beroun 6,043 5,150 12,750 Středočeský kraj setrvalý stav 

Berounka Praha – Radotín 5,957 5,250 10,920 MHMP setrvalý stav 

Radotínský p. Praha – Radotín 0,066 0,040 0,078 MHMP setrvalý stav 

Vltava Praha – Chuchle 46,608 43,700 61,780 Středočeský kraj; MHMP setrvalý stav 

Pozn.:  
  1) U sdílených vodních zdrojů mezi kraji uvést jejich výčet 
   2) Stručný popis: klesá, mírně klesá, setrvalý stav, mírně stoupá, stoupá. 
   3) V profilu Beroun (Berounka) je stupeň MSL určen z rozdílu (Berounka – Litavka) sedmidenního průměrného průtok 



Další doplňující aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.voda.gov.cz 

MSL stanovené na vodních nádržích: 

Název VD 
 
 

Vodní tok 

 
MSL na nádrži 

hladina (m n.m.) 

Zásobní prostor 

Celkový objem 
nádrže4) 
(mil. m3) 

Aktuální 
objem 

nádrže5) 
(mil. m3) 

Přítok6) 
(m3.s-1) 

Odběr7) 
(m3.s-1)  

 
Odtok8) 
(m3.s-1) 

 

 
Změna 
hladiny 

(m / 
týden) 

Krajská komise pro 
zvládání sucha1) 

Naplněnost Max. 
hladina 
(m n.m.) 

Aktuální 
hladina 
(m n.m.) (mil. m3) % 

1. stupeň 2. stupeň 

Žlutice Střela 502,00 - 8,90 86,61 507,05 506,02 11,13 9,75 0,455 0,090 0,223 0,03 Karlovarský kraj 

Hracholusky Mže 347,00 345,00 28,84 90,07 354,10 353,28 56,65 33,95 3,377 - 2,290 0,13 Plzeňský kraj 

Lučina Mže 529,00 528,00 3,00 86,80 532,10 531,37 3,81 3,35 0,727 0,035 0,471 0,11 Plzeňský kraj 

Nýrsko Úhlava 515,50 510,00 15,30 95,84 521,55 521,05 16,93 16,27 0,846 0,105 0,811 0,00 Plzeňský kraj 

Pilská Pilský p. DG9) 665,20 1,27 94,57 671,40 671,04 1,59 1,52 -  0,030 0,006 -0,04 Středočeský kraj 

Obecnice Obecnický p. DG9) 560,00 0,47 87,29 564,55 563,92 0,56 0,48 0,024 0,027 0,023 0,01 Středočeský kraj 

Klíčava Klíčava 280,25 268,52 7,56 96,17 293,70 293,21 7,98 7,68 0,054 0,060 0,024 -0,04 Středočeský kraj 

Láz Litavka 636,00 630,00 0,77 93,99 641,35 640,97 0,83 0,78 -  0,016 0,012 -0,03 Středočeský kraj 

Orlík Vltava 334,60 - 305,40 89,02 349,90 348,25 716,50 585,40 22,961 - -  -0,34 Středočeský kraj 

Švihov Želivka 345,00 - 227,48 92,44 377,00 375,67 266,56 247,97 3,844 1,080 0,670 -0,05 
Středočeský kraj; 

MHMP 

 
Pozn.: 
4) Uváděný celkový objem nádrže je součet max. objemu prostoru stálého nadržení a max. objemu zásobního prostoru. 
5) Uváděný aktuální objem nádrže je součet objemu prostoru stálého nadržení a aktuálně naplněného zásobního prostoru. Je to objem, který může být využit pro zajištění účelů vodního díla,  
   za předpokladu, že by v režimu mimořádné manipulace byla využita voda i z prostoru stálého nadržení. 
6) Bilanční přítok za uplynulých 24 hodin. 
7)Číslo nebo slovní vyjádření „zanedbatelný“. 
8) Skutečný odtok pod vodním dílem po odečtení odebraného množství vody. U VD Orlík průměrný odtok za 24 hodin. 
9) Dispečerský graf. 
10) Aktuální data nejsou k dispozici 

 
 
Celkové shrnutí:  

 
Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná. Na vodárenských nádržích nezaznamenáváme žádné 
problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravnách vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů 
úpraven vod známy.  



Další doplňující aktuální informace naleznete na internetových stránkách www.voda.gov.cz 

 
4) Důležité informace k podkročeným MSL na významných povrchových zdrojích (přijatá opatření, omezení odběrů, plánované 

manipulace na významných vodních dílech apod.):  
 

Z důvodu nepříznivé hydrologické situace v povodí Horní Vltavy a zachování minimálního zůstatkového průtoku z VD Lipno II. a VD Římov 
dochází k mírnému podkročení 1. stupně MSL na horní Vltavě.  
 

5) Plavební provoz na vodních cestách:  
 
Aktuálně bez omezení. 

6) Různé:  
 

- 
 
7) Zpracoval: Ing. Martin Kašpárek, dispečer ve službě, tel.: +420 724 067 719 


